
Montageanleitung
Mounting instructions
Instructions de montage

Namuradapter 5V

Speisung AMFLO® SONIC UFA-113...N5 (Puls max. 10 ms / 14 Hz) mit Namuradapter 5V und CALEC® ST.
Supply AMFLO® SONIC UFA-113...N5 (Pulse max. 10 ms / 14 Hz) with Namuradapter 5V and CALEC® ST.
Alimentation AMFLO® SONIC UFA-113...N5 (Impulsion max. 10 ms / 14 Hz) avec Namuradapter 5V et CALEC® ST.

Verkabelung / wiring / câblage

Namuradapter 5V: ID 80661 CALEC® ST / Namuradapter 5V / AMFLO® SONIC UFA-113...N5

1 10 (CALEC® ST)
2 11 (CALEC® ST)
3 blue / blau / bleu (AMFLO® SONIC UFA-113...N5)
4 brown / braun / brun (AMFLO® SONIC UFA-113...N5)
5 white/ weiss / blanc (AMFLO® SONIC UFA-113...N5)
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Weitere Informationen siehe: Montage- und Bedienungsanleitung CALEC® ST und AMFLO® SONIC UFA-113.
Further information see: Mounting and operating instruction CALEC® ST and AMFLO® SONIC UFA-113.
Pour plus informations voir: Instructions de montage et mode d’emploi CALEC® ST et AMFLO® SONIC UFA-113.


